
Leichtrollenbahn

Beschreibung

Technische Daten

Anwendungsmöglichkeiten

� effizienter Transport und Materialfluss für Stückgüter
� modularer Aufbau bietet maximale Flexibilität beim Einsatz
� individuell anpassbar an Förderbreite und Förderlänge 
� Transport durch Schwerkraft bei 2% bis 5% Gefälle
� kostengünstiger Transport
� geeignet für leichte bis mittelschwere Fördergüter (bis ca. 50kg)

� Transport von Kisten, Kartons, Paketen, etc.
� Warenfluss ohne Antrieb
� Wareneingang, Warenausgang, Warenbeladung, Warenentladung, Warenverteilung, Warensortierung
� Montagestrecken
� Pufferung
� Kommissionierung
� Ausschleusen an Stationen
� Verbindung zwischen Packtisch und Peripheriegeräten, z. B. Waage, Etikettierer, Scanner, Kartonverschließer, o. Ä.

 Förderbreite (FB) in mm: 300 400 500 600 800
 Gesamtbreite (GB) in mm: 354 454 554 654 854
 Förderlänge (FL) in mm:          1.000 / 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000

 Förderhöhe (FH) in mm:          ohne Stützen          80
         inkl. Stützen          655 - 1.030

 Rollenteilung (RT) in mm:          67,5 / 90 / 112,5
 Tragrolle Achsentyp:          Federachse, 6 mm
 Tragrolle pro Achse:          1 Stück
 Tragrolle Durchmesser (TRØ) in mm:          50
 Tragrolle Material:          Kunststoff, himmelblau
 Wangen:          U-Profil, Stahl, verzinkt
 Anforderung an das Fördergut
 Boden des Fördergutes:          eben, weitgehend geschlossen z.B. KLT, Getränkekisten, Kartons
 max. Gewicht in kg/m:          50

 Mindestlänge in mm:
         210 (bei Rollenteilung 67,5)
         270 (bei Rollenteilung 90)
         395 (bei Rollenteilung 112,5)

Weitere Ausführungen für Ihre individuelle Anwendung auf Anfrage

QR-Code scannen und alle 
Details im Onlineshop ansehen.


